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о нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации

для создапиЯ инженерноЙ защиты территорий, зданий и сооружений

от опасных геологическпх процессов

В целях применениJI единого подхода к расчету нормативньж затрат

длЯ определениЯ сметноЙ стоимости, реаJIизации положений Методики

определепиЯ стоимостИ рабоТ пО подготовке проектноЙ ДОКУIr{еНТаЦИИ,

утвержденнОй приказом Минстроя России от 1 октября 202l г. Nэ 707lпр,

прпказываю:
1. УстановитЬ нормативные затраты на работы по подготовке проектной

доцrментации для создания инженерной защиты территорий, зданий

и сооружеЕий от опасньтх геологических процессов (приложение к настоящему

приказу).
2. Включить в федеральный реестр сметных Еормативов сведения

о настоящем приказе.

Заместитель Министра С.Г. Музыченко



нормативные затраты на работы по подготовке проекгной документации
для создания инженерноЙ защиты территорий, зданий и сооружений

от опасных геологических процессов

I. Общие положения

1. Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации
для создания инженерной запиты территорий, зданий и сооружений от опасньIх
геологических процессов (далее - Нз) применяются при определении сметной
стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации
для строительства, реконструкции, капитчlльного ремонта инженерной зяrциты
территорий, зданий и сооружений от опасньIх геологических процессов
на территории Российской Федерации (далее - объекты инженерной защиты
территорий), финансируемьrх с приыIечением средств бюджетов бюджсгной
системы Российской Федерации, средств юридических лицl созданных

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочньтх) капиталах
которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципilльных образований состаыIяет более 50 процентов, а также капитального
ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме),
осуществJIяемого полностью или частично за счет средств специаJIизированной
некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленшуIо
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо средств собственников помещений
в многоквартирном доме (далее соответственно - стоимость проектньrх работ
для строительства, проекгнtш документация, рабочая документация, строительство,
реконструкция).

2. Определение стоимости проектных работ дJur строительства на основании
НЗ осуществJUIется в соответствии с положениями Методики определеншI
стоимости работ по подготовке проектной документации, угвержденной приказом
министерства строительства и жилищно-коммунatльного хозяйства
Российской Федерации от 1 октября 202| г. Nч 707lпр, с )п{етом изменений,
внесенных прик.цlом Минстроя России от 8 июня 202З г. Ns 409/пр
(далее - Методика NЪ 707lпр).

Приложение
к прикaву Министерства сц)оительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российскф Федерации , ,
отlзеzzqЙ.Ёа/.л,_//2//r
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З. Способы определения стоимости проектньж работ лля строительства
приведены в главе II НЗ.

4. В главе III НЗ привелены значения параметров цены проектных работ,
положения по применению параметров цены проектных работ, корректирующие
коэффициенты и иные сведения, необходимые дпя определения стоимости
проектных работ для строительства следующих видов объектов инженерной
защиты территорий:

а) противооползневые сооружения и мероприятия;
б) реryлирование стока поверхностных вод, водопонижение;
в) заглубленные сооружения и констукции, закрепление грунтов;
г) плотины ограждающие;
.u) берегозащитньlе сооружения и мероприятия.
5. Параметры цены проектных работ приведены в главе III НЗ в уровне цен

по состоянию на 1 января 2022 г, в тысячах рублей без учета налога
на добавленную стоимость.

6, Параметры цены проектных работ приведены в главе ПI НЗ
в зависимости значений от натураJlьных показателей объектов проектирования или
на объекг в целом.

7. fIараметрами цены проектньж работ, приведенными в главе IП НЗ,
учтены работы по подготовке проектной документации в составе,
пре,ryсмотренном Положением о составе разделов проекшой документации
и требованиях к их содержанию, угвержденным постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 16 февраля 2008 г. J,,lЪ 87, за исключением раздела <Иная
документация) в сJIучzшх, предусмотенных законодательными и иными
нормативными правовыми акг:lми Российской Федерации> и рабочей
докуlrентации в составе комплекгов, разрабатываемых в соответствии
с требованиями национzlльных стандартов, в пределах отведенного земельного
rracTкa, за искJIючением дополнительных и сопутствующих работ.

8. Распределение стоимости проектных работ Nlя стоительства,
определенной на основании параметров цены проектных работ, приведенных
в таблицах З.l - 3.5 главы III НЗ, по видам документации приведено в таблице l:

Таблица 1

м Виды документации
Распределение стоимости проекгньп работ

по видам документации, в процентчrх

l Проекгная документация (Г[) 40

2 Рабочая документация (Р) 60

3 Проекгная н рабочая документация (П+Р) l00

9. Относительные стоимости разделов проектной документации
и соответствующих комплектов рабочей документации для стоительствq
приведенных в rryнкте 4 Нз видов объектов инженерной защиты территорий,
учтенные параметрами цены проектных работ, приведены в соответствующих
таблицах приложения к НЗ. В случае необходимости определения стоимости

разработки определенного р{вдела проектной документации
и (или) соответствующего комплектов рабочей документации, стоимость
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проектных работ, определенная на основании параметов цены проектных работ,
умножается на соответствующую относительную стоимость, приведенную
в соответствующей таблице

10. Параметрами цены проектньн работ, приведенными в главе III НЗ,
учтены затраты, приведенные в пункгах l17, 1l8 и l22 главы VII Методики
JФ 707lпр.

11. Параметрами цены проектных работ, приведенными в главе III НЗ,
не учтены затраты, приведенные в гryнктах l19 и 12l главы VII Методики
Nч 707lпр, а также затраты на выполнение следующих проекгных работ:

а) по проекгированию рекультивации нарушенных земель;
б) по проектированию восстановления дорожного покрытия и элементов

благоустройства после окончания стоительства;
в) по проектированию внеплощадочных сетей, сооружений;
г) по проекгированию переноса сетей инженерно-технического обеспечения

(далее - СИТО) в пределах с,троительной площадки и выноса СИТО
со строительной площадки, а также перекJIадываемых СИТО и сооружений
за пределами с,троительной площадки;

д) по проектированию демонтажа существующих зданий, сооружений,
линейных объектов на стоительной площадке объекгов инженерной защиты
территорий;

е) по проектированию систем обеспечения безопасности п средств
обеспечения антитеррористической защищенности сооружений;

ж) по подготовке проекта организации дорожного движения на период
экспJIуатации объекга;

з) по проекгированию систем уIилизации дренФкных вод;
и) по проекгированию средств диспетчеризации и телемеханики насосного

оборулования;
к) по проекгированию искусственных сооружений дIя прогtуска дренФкных

вод через в}rугриплощадочные автодороги и железнодорожные пуги;
л) по проекплровztнию систем элекгроснабжения, автоматики, средств связи

и сигнitлизации для сооружений, подлежащих оборудованию этими системами;
м) по подготовке проекта организации санитарно-защитной зоны объекта;
н) по подготовке деIоIарации безопасности гидротехнических сооружений

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2020 г. J\Ъ l892 <О декларировании безопасности гидротехнических
сооружений>;

о) по подготовке разделов проектной документации <Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности>, <Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов к объекry капитального строительства), <<Технологические
и конструктивные решениJI линейного объекта. Искусственные сооружения),
<Здания, стоения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекга));

п) по разработке рыбозащитньrх мероприятий;
р) по подготовке проектной (научно-проектной) докумеЕтации

по сохранению объектов культурного наследия.
12. Стоимость проектных работ, не учтенных параметами цены проектных

работ, приведенными в главе III НЗ, определяется в соответствии со сметными
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нормативами, сведения о которых внесены в федеральный реестр сметных
нормативов, формируемый Министерством стоительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком
формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного
хозяйства Российской Федерации от 24 октября 20|7 r. JФ l470lпр. При отсугствии
в указанных сметных нормативах цен на необходимые проектные работы
их стоимость определяется в соответствии с IryHKToM l43 Методики Nч 707lпр.

П. Способы определения стоимости проекгных работ

l3. Стоимость проектньж работ для строительства, устанавливаем:ulв зависимости от значений натурz}льных показателей, определяется
по формуле (8.1) rryнкга l30 Методики Nэ 707lпр.

14. Стоимость проектных работ для стоительства объектов инженерной
защиты территорий с натурarльными пок€вателями, нztходящимися
вне интерваJIов значений таблиц 3.1 - З.5 главы III НЗ, определяется методом
интерполяции или экстаполяции по формулам (8.2) - (8.5), (8.7) - (8.8) главы VIII
Методики Nэ 707lпр.

15. Стоимость проектных работ на реконструкцию объекгов инженерной
защиты территорий определяется согласно rrункгам l56, l57 главы Ж Методики
JФ 707lпр.

l6, Стоимость проектньж работ по демонтажу линейных объекгов
определяется с применением корректирующего коэффициента 0,З5 к параметрам
цены проектных работ, приведенным в главе III НЗ. Стоимость проеrгных работ
по демонтaDку зданий и сооруlкений определяется с применением корректирующего
коэффициента 0,2 к параметрам цены проектных работ, приведенным в главе III
нз.

17. Распределение стоимости работ по подготовке проектной документации
и рабочей документации, содержащей материzlлы в форме информачионной
модели, по видам рaврабатываемой документации приведено в таблице 2.

Таблица 2

l8. Стоимость работ по подготовке рабочей документации
мя стоительства объектов инженерной защиты территорий, содержащей
материалы в форме информачионной модели, выполняемой на основании
угвержденной проекгной документации, определяется в размере 80 процентов
от стоимости проектньж работ, определенной по ценам таблиц З.1 - 3.5 главы III НЗ.

Ns Виды документации
Распределение стоимости проекгньж работ

по видам документации, в процентах
l Проекгная документаuия (П) 60

2 Рабочая докрrентация (Р) 40

Прекгная п рабочая локументачия (П+Р) l00J.
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III. Параметры цены проектных работ

19. Параметры цены проектньrх работ для строительства противооползневых
сооружений и мероприятий приведены в таблице 3.1.

Таблица 3. l

N9 наименовавие объекга
Натlральный
показатель

<Х> объекга

Границы
интервzцов

нацФztльного
покzвателя

Параметры чены
прекгньн работ,

тыс. рф.
(а)) ((в))

2 J 4 5 6

Устройство противоэрозионной
защиты, уположение
и поверхностное закрепление
скJIонов (откосов) с применением

1.1
тыс.кв.м.

от2до l0
вкпючительно

19,2 0,420

тыс.кв.м.
от 10 до 25

вкJIючительно
20,6 0,280

тыс.кв.м.
от 25 до 50

вкJIючительно
26,7 0,036

тыс.кв.м.
от 50 до 100

вкJIючительно
26,9 0,032

|.z биоматов, площадью:
тыс.кв.]!l.

от 0,4 до l
вкJIючительно

0,4 l7,200

тыс.кв.м.
отlдо2

вкJlючительно
Iз,2 4.400

тыс.кв.I,t.
от2до5

вкJIючительно
20,l 0,950

1.3 анкеров и металлической сетки,
площадью:

тыс.кв.м.
от2доб

вкJIючительно
l68l,8 з34,480

тыс.кв.м.
от б до 15

вкJlючительно
l689,0 333.280

тыс.кв.лr.
от 15 до 30

включительно
2697,6 266,040

тыс.кв.м.
от 30 до 50

вк]]к)чител ьно
б l99,5 l49,з l 0

1.4 георешеток, площа,цью:
тыс.кв.м.

от 0,2 до l
вкJlючительно

405,9 858,688

тыс.кв.м.
отlдо2

вкJIючительно
48з,з 78l ,340

Подпорные и ограждающие стенки
монолитные:

2,| высотой до 4 м, протяжённостью:
\t

от l0 до l00
вкJIючительно

9з6,7 l6,l 33

2.2 высотой до l5 м, протяжённостью:
\1 l806,4 l5,204

1

1.

гидропосева, площадью:

2.

от l00 до 600
вкJIючительно
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Ns наименование объекга
Наryральный

показатель
<Х> объекта

Границы
интервzллов

натурального
пок{lателя

Параметры цены
проекгньпt работ,

тыс. руб.
(а)) ((в ))

l 2 J 4 5 6
3 Удерживающие сооружения

на оползнеопасньD( и оползневых
скJIонах и откосах массива
недостаточно устойчивьrх
или неустойчивьп< грунтов
с применением:

3.1 габионных констукций высотой
до l0 м, протяженностью:

l\{
от 30 до 200

вкJIючительно з|7,9 26,279

з,2 армогрунтовой стены
до l0 м, протяженностью:

высотой
li

от l00 до 900
включительно

l839,4 9,3б8

Противолавиннм галерея высотой
до 5 м, шириной до 15 м,
протяженностью:

ýl
от 20 до 200

вкJIючительно
9291,9 7l,658

Примечание:
l. Парамегры цены проекгньD( работ таблицы 3.1 пункга 19 НЗ применяются

мя опредФIения стоимости проекгирования противооползневьrх и противообвальных
сооружений и мероприятий; противоселевьв сооружений и мерприятий; противолавинньж
соорркений и мероприятий.

2. Параметрами цены проектньп< работ пунктов 1.1 - 1.4 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ
)лтена стоимость проекгирования:

- земляных работ;
- планировки скJIояов, откосов;

- необходимых дIя реализации метода расчетов;
- подбора посадочного материала (многолетние травы).
3. Параметрами цены проектных работ пункга 1.1 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ ytTeHa

стоимость проектирования устройства газона склонов, откосов методом гидропосева.
4. Параметрами цены проектных работ пункга 1.2 таблицы 3.I пункта 19 НЗ ytTeHa

стоимость проекгирования устройства газона склонов, откосов методом ушадкй биомата.
5. Парамсграми цены проекгньrх работ пункта 1.3 таблицы 3.1 пlъкта 19 НЗ 1^lTeHa

стоимость проектированRя закрепление склонов, откосов анкерами и металлической сеткой.
6. Параметрами цены проектных работ пункга 1.4 таблицы 3.1 пlъкга 19 НЗ учтена

стоимость проекгирования закрепление cкJtoHoB, откосов георешеткой.
7. Парамеграми цены проекгньтх работ пунктов 2 - 4 таблицы 3.1 пункта 19 НЗ 1чтена

стоимость проектирования :

- земляных работ;
- вертикальнойпланировки;
- необходимьп для принятия конструктивных решений расчетов;
- подбора материалов.
8. Парамеграми цены проектных работ пункта 2 таблицы 3.1 пункта 19 НЗ ytTeHa

стоимость проекгиромния :

- свайного основания;

- архитекryрньж и конструкгивных решений железобетонной подпорной стены
над уровнем земли.

9. Параметрами цены проекгньп< работ пункга 3 таблицы 3.1 тrункга 19 НЗ ylTeHa
стоимость проекгирования:

- габионною или армогрунтовою основания;

- архитекryрньIх и констукгивных решений сооружения над уровнем земли.

4.
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l0. Параметрами цены проектньrх работ пункга 4 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ ylTeHa
стоимость проекгирования:

- свайное основание;

- архитекгурных и констукгивных решений rкелезобетонной пртиволавинной галереи
над уровнем земли]

- устройства просзжей части, тотуаров;
- устойства борлюрньгх ограждений.
ll. Параметрами цены проектньп< работ пункгов 1.1 - 1.4 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ

не rlтена стоимость проектирования:

- систем водоотведения (дренажа) скJIонов, откосов;

- систем полива пвонц закрепляемого скJIона;

- лесонасая(дения на скJIонах, откосах.
12. Парамеграми цены проекгньп работ пункга 2 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ не yrTeHa

стоимость проекгированпя:

- систем водоотведения (дренажа) подпорной стены;

- нарукное освещение, архитекг)Фнчu подсветка.
l3. Параметрами цены проектньD( работ пункtа 3 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ не учтена

стоимость проектиров:lнI{я:

- систем водоотведения (лреналса) сооружения.
14. Параметрами цены проектньпr работ пункта 4 таблицы 3.1 пункга 19 НЗ не учтена

стоимость проектирования :

- систем водоотведения (дренажа)соор}окения;

- систем элекгроснабжения и освещения, архитектурной подсветки; систем вентиляции
и дымоудаления; систем водоснабжения и водоотведения; мероприятий по противопожарной
безопасности.

20. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проектных работ таблицы 3.1 пункта 19 НЗ, привелены в таблице З.1.1.

Таблица 3.1.1

2l. Параметры цены проектных работ для стоительства объекгов

реryлирования стока поверхностных вод, водопонижениJI приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Ns Наименование усложняющею
(упрощающего) факгора

Значения
коэффициента

Примечание

l На подготовку проекгной и рабочей
документации противооползневых
соор}Dкений и мероприятий,
содержащей материалы в форме
информационной модели

1,12
К параметрам цены проекгных

работ пlнкга l таблицы 3.1

1,20

К параметрам цены проекгных
работпунктов2-4

таблицы 3.1

Ns наименование объекта
Наryрмьный

показатель
<<Х >> объекга

Граняцы
интервалов

натурального
показателя

Параметры цены
проекгньrх работ,

тыс. руб.
((а) ((в))

l 2 4 5 6

l Инженерная подютовка
территории с объемом отсыпки
(намыва) грунта:

объекг до 2 тыс.кФ.м.
вкJIючительно

lз1,7

тыс.куб.м.
от2доб

вкJIючительно
8l,8 24,986

J
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].lЪ наименование объекга
Наryрмьный

пока:}атель
<Х> объекга

Границы
интервалов

натурaцьного
показателя

Парамегры чены
проекгньж работ,

тыс. рф.
(а) (в ))

l z J 4 5 6

тыс.куб.м.
отбдо20

вкJlк)чительно
85,7 24,ззб

тыс.куб.м.
от 20 до 50

вкJIючительно
87,l 24,266

тыс.куб.м.
от 50 до l50

вкJIючительно
|2l4,9 1,7l0

тыс.куб.м.
от l50 до 300
вкJIючительно

|2з1,4 l,600

тыс.куб.м.
от 300 до 500
вкJlючительно

l280,6 l,4зб

тыс.куб.м l з l6,6 l,з64

2 Огкрытые траншеи, канаJIы,
канавы глубиной до 3 м
в устойчивых грytrгах
с габионным креплением откосов
протяженностью:

объекг до l00 м
вкJIючительно

49,6

м
от l00 до 500
вкJIючительно

1,6 0,480

l45,l 0,1 93

rt
от l000 до 2500
вкJIючительно

174,1 0,l64

}l
от 2500 до 5000
вкJIючительно

l 81,6 0,lбl

з Нагорные
протяженностью:

канавы
объекг до l00 м

вкJIючительво
66,0

\1
от l00 до 500
вк.,Iючительно

8,8 0,572

от 500 до l000
вкJIючительно

l84,3 0,22l

I{
от l000 до 2500
вкJ!ючительно

228,з 0,|77

Ll
от 2500 до 5000
вкJIючительно

405,8 0,1 06

4 объекг до l00 м
вкJIючительно

175,9

м
от l00 до 500
вкJIючительно

l б1,9 0,l40

м
от 500 до l000
вкJIючительно

l66,9 0,l30

м
от l000 до 2500
вюlючите.,Iьно

)7) q 0,074

5 Реryляционные сооружения
продольные, ограяцiлющие валы,
дамбы

5.1 высотой до
протяженностью:

l0 м,
l\t 2,7 0,267

nl
от 500 до l500
вкJlючите,,Iьно

4,2 0,264

от 500 до 1000
вкJlючительно

м
от 500 до l000
вкJIючительно

Закрытые траншеи, каналы,
канавы, протяженностью:

от l00 до 500
вкJIючительно
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м наименование объекта
Натуральный

показатель
<<Х>> объекта

Границы
интервалов

натурального
показателя

Параметры цены
проекгньж работ,

тыс. рф.
((в ))

l 2 3 4 5

[{ от l500 до 3500 2з,7 0,251
5.2 высотой до

протяженностью:
25 м,

lll
от 100 до 500
вкJIючительно

ý0 0,268

м
от 500 до 1500
вкJIючительно

7 4 0,265

\f
от l500 до 3500
вкJIючительно

26,9 0,252

Расчистка и спрямления русели стариц, реryлирование
рек_водоприемников,
протяхенностью:

км
отlдо3

вкJIючительно
0 з l07,l04

км l0,8 103,604

км отбдо l0 l1,4 l0з,504
Водосбросные автоматические
соорркениJI, расходом:

куб.м./сек
от 10 до 50

вкJIючительно
94,8 5,8z4

кчб.м./сек
от 50 до l50

вкJIючительно
qý ý 5,8l0

8 Водоприемные
отстойники площадью:

системы, от 10 до 30
вкJIючительно

480,0 з 5,б00

9 Строительное водопонижение
с применением
водопонизительньD( сквa)кин
с фильтровой колонной,
с применением иглофильтров:

объект l скважина 65,8

l0. ,Щренажные системы
l0.1 Пластовый дренФк,

протяженностью трфопроводов :
объекг до50м

вкJlючительно
70,0

n.
от 50 до 300

вк]Iючительно
46,з 0,474

Nl
от 300 до 1000
вкJIючггельно

58,0 0,4з5

м
от l000 до 2000
вкJIючительно

476,0 0,0l7

Трубчатый дренФц
протяженностью трфопроводов:

объект до50м
вкJlючительно

7 |,з

м
от 50 до 300

вкJIючительно
30,5 0,8l7

м
от 300 до l000
включительно

4з,l 0,775

It
от 1000 до 2000
вкJIючительно

бз2,1 0,1 86

Примечание:
l. Параметры цены проекгньrх работ таблицы 3.2 пlикга 2l НЗ применяются

для определения стоимости проеIсгирования противооползневьIх и противообвальных
соор}Dкений и мероприятий; противоселевьIх сооружений и мероприятий; противолавинньж
соор}Dкений и мероприятий; сооружений и мероприятий для защиты от подтопления;
сооружений и мероприятий для защиты от затопления; мероприятий для защиты от морозного

(<а))

6

6.

отЗдоб
вкJIючительно

7.

тыс. кв.м.

l0.2.
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п)ления грунтов; соор)окений и мероприятий для защиты от нlшедеобразования; мероприятий
для защиты от термокарста.

2. Параметры цены проекгньв работ пункгов Z - 4,7 - 9 таблицы 3.2 пункга 2l Н3
применяются для опр€деления стоимости проекгирования объектов, строительство которых
осуществляется в условиях наличия одного водоносного горизонта.

3. Парамсгры цены прекгных работ пунюов 2 - 4 таблицы 3,2 пункга 2l НЗ
применяются для определения стоимости проектирования объектов, строительство которых
осуществляется в условиях отсугствия водовыпусков из канала (траншеи, канавы) в водоем.

4. Парамегры цены проекгньж работ пуrrкга 7 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ применяются
для определения стоимости проекгирования водосбросньж автоматических сооружений
без установки затворов.

5. Парамегры цены проекгньrх работ пункга 9 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ применяются
для определения стоимости проектирования подземною водопонижения с применением
водопонизи:гельньв сквФкин рtlзличными методами: с применением иглофильтров, гrrубинное
водопонюкение с применением фильтровьтх колонн и насосов, электроосмоса.

6. Стоимость проекгирвания строительною поверхностного водопонижения
определяется в зависимости от типа применяемых ограждающих констукций по параметрам
цены проектных работ таблицы 3.3 пункта 23 НЗ.

7. Стоимость проектирования строительного комбинированного (подземного
и поверхностного) водопонижения определяется суммированием стоимостей параметов цоны
проектньD( работ пункга 9 таблицы 3.2 пункга 21 НЗ и соответств)лощих пункгов таблицы 3.3
пркга 23 НЗ.

8. Парамеграми цены проектньrх работ пункга l таблицы 3.2 пункга 21 НЗ ytTeHa
стоимость проектирования :

- земляных работ;
- устройства, в юм числе методом намыва, подстилающею слоя из песчано-гравийной

смеси с уплотнонием;
- необходимьн для инженерной подготовки расчетов.
9. Парамсграми цены проекгньв работ пункгов 2-5,7 - 8, l0 таблицы 3.2 прюа21 НЗ

)лтена стоимость проектирования вертикальной планировки, земляньrх работ.
10. Параметрами цены проектных работ пункгов 2 - 8 таблицы 3.2 пункга 2l Н3 ylTeHa

стоимость проекгирования вертикальной планировки, земляных работ.
- необходимьн для принятия конструкгивньв решений расчетов;
- подбора материalлов
ll. Парамстрами цены проекгньж работ п}ъктов 2,3 таблицы 3.2 пункта 2l Н3 ytTeHa

стоимость проеlтирования:

- угочнения трассы объекта методом камерального ,Фассирования по пол)ленным
от засT 

ройщика 
исходным данным;

- конструктивньгх решений по укроплению дна п откосов сооружения;

- мероприятий по организации поверхностною стока.
12. Параметрами цены проектных работ пркга 4 таблицы 3.2 пу}tкга 2l НЗ ytTeHa

стоимость проекгирования:

- угочнения трассы объекта методом камерального ,Фассирования по пол)ленным
от зас,гройщика исходным данным;

- констр},ктивньIх решеяий по у(реплению траншеи сооружения;

- мероприятий по организации поверхностного стом.
13. Парамсграми цены проекгньrх работ пункга 5 таблицы 3.2 пункта 2l НЗ ytTeHa

стоимость проекгированrtя:

- констр}ттивных решений по у(реплению основания, призмы и откосов соор}aкения;

- мероприятИй по организациИ поверхностною стока, вкJIючая приламбовую

дренФкную канаву.
14. Параметрами цены проектньв работ пlнкта б таблицы 3.2 пункта 2l НЗ ytTeHa

стоимость проекгирования:
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- культуротехнических работ (расчистка русла от дровесной и травянистой
растительности, пней; разделка древесины);

- земляных работ и дноуглубления;
- разбора зав,rлов, бобровых плотин;

- констуктивных решений по укреплению откосов русла;
- мероприятий по организации поверхностного стока, вмючая дренФкную канаву.
15. Парамеграми цены проекгных работ пуъкга 7 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ 1чтена

стоимость проектирования конструкгивных решений;
16. Парамеграми цены проекгньгх работ пркга 8 таблицы 3,2 пункга 2l НЗ учтена

стоимость проекгирования:

- конструктивных решений по сооружению водоприемной системы, отстойнику;
- укрепления откосов земляньв сооружений посевом многолетних трав.
17. Параметрами цены проекгньгх работ пункга 9 таблицы 3.2 пункrа 2l НЗ 1чтена

стоимость проектирования :

- вертик&rIьной планировки, земляньtх работ, включм бурение скважин;
- констр}ктивныхрешений;

- техническID( решений в зависимости от метода водопонижения (с применением
иглофильтров, глубинное водопонижение с фильтровой колонной и насосами, электроосмос.

l8, Параметрами цены проекгньп< работ пункта l0 таблицы 3.2 пункта 2l НЗ ytTeHa
стоимость проекгирования:

- конструlmивньrх решений и технических решений по трфопрволам и колодцам;

- монтока арматуры.
19, Парамеграми цены проекгньrх работ пункта l таблицы 3.2 пункга 2l НЗ не учтена

стоимость проекгирования;

- отвода поверхностного и понижения }?овня грунтовых вод;

- создания геодезической разбивочной основы;

- обеспечения строительной площадки объекгами стоительного хозяйства (склады
и площадки хранения; временные здания, сооружения, сети и ограждения).

20. Парамеграми цены проектньв работ пунктов 2 - 6,8 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ
не )лтена стоимость проектировапия :

- пересечений с инженерными сетями и коммуникациями

- водосбросньгхсооружений;
- водоприемньrхсооружений.
2l. Параметрами цены проекгньн работ пункгов 2 - 9 таблицы 3.2 п1,1tкта 2l НЗ

не rlтeHa стоимость проектирования ограrtцений.
22. Парамеграми цевы проекгньн работ пунктов 2, З,5, б таблицы 3.2 пункта 2l НЗ

не Jлтена стоимость проектирования:

- мостов,пешеходньrхпереходов,скотопрогонов;
- ограrtцающих валов, дамб; плотин и иньж гидротехнических сооружений

(далее - ГТС);
- нар}окногоосвещения.
23. Парамеграми цевы проекгньrх работ пункта 4 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ не учтена

стоимость проекгирования ограждающих валов, дамб; плотин и иных ГТС.
24. Параметрами цены проекгньrх работ пункта 7 таблицы 3.2 пункта 2l НЗ не ртена

стоимость проекгирования:

- противофильтрационныr(завес;

- автомобильных дорог через соорркения;
- подводящих и отводящих канtц, канав, траншей;

- береговьгх укреплений и иных ГТС.
25. Парамеграми цены проекгньrх работ пункга 8 таблицы 3.2 пункта 2l НЗ не y.tTeHa

стоимость проекгирования:

- мостов, пирсов;

- архитекryрного оформления водоема (подсветка, фонтаны, малые архитекг)Фные

формы и прочие);



26.
стоимость

27.
стоимость

1,2

подводящих и отводящих канал, коллекторов, траншей;
огрш(дающях вмов, дамб;
плотин и иных ГТС;
наружное освещения.
парамеграми цены проекгньп работ пункга 9 таблицы 3.2 пункга 2l Нз не 1чтена
проекгирования:
ограждающих конструкчий котлованов;
подводящих и отводящих к сквФкине каналов, коллекторов, трфопроводов, траншей;
водосбросньп< сооружений;
водоприемньгх соорул(ений и иные ГТС.
Параметрами цены проектньD( работ пункта l0 таблицы 3.2 пункга 2l НЗ не y.rTeHa
проекгирования:
насосных станций;
очистньж соор)Dкений;

рgзервуаров;
водоприем ных соору)fiений дренa)l(ной системы.

22. Корректирующие коэффициенты, применяемые к параметрам цены
проекгных работ таблицы З.2 пункта 2l НЗ, привелены в таблице 3.2. l .

Таблица З.2.1

23, Параметры цены проектных работ для строительства загJryбленньж
сооружениЙ и конструкциЙ, закрепления грунтов приведены в таблице 3.3.

.l\l! Наименование усложняющего (упрощающего)
фаюора

Значения
коэффициента

Примечание

l Проеrгирование объектов в условиях нrцичия в зоне
строительства двlх и более водоносных горизонтов

|,2

К параметрам цены
проектньгх работ

пункгов2-4,7-9
таблицы 3.2

2 Проекгирования
с водовыпуском

кана.JIо в (траншей, канав)

1 5

К параме,трам цены
проекгньlх работ

пункгов 2 - 4
таблицы 3.2

з Проекгирование водосбросньк автоматических
соор}Dкений с установкой затворов

1,2

К параметрам цены
проектньгх работ

пуъкга 7
таблицы 3.2

4 На подготовку проекгной и рабочей документации
объектов регулирования стока поверхностных вод,
водопонюкения, содержащей материaмы в форме
информационной модели

I,l2

К параметрам цены
проекгньж работ

пункгов 1,9
таблицы 3.2

1,2

К параметрам цены
проектньгх работ

пункгов 4, 5
таблицы 3.2

1,22

К параметрам чены
проекгньгх работ

п)лкгов 2, З, 6 - 8,
l0 таблицы 3.2


